
16330499-04
16330499-01
16330400-04
16330400-01

900x900
900x900

1000x1000
1000x1000

16330599-04
16330599-01
16330500-04
16330500-01

900x900
900x900

1000x1000
1000x1000

16330199-04
16330199-01
16330100-04
16330100-01

900x900
900x900

1000x1000
1000x1000

16330280-04
16330280-01
16330282-04
16330282-01

800x1000
800x1000
800x1200
800x1200

16330290-04
16330290-01
16330292-04
16330292-01

900x1000
900x1000
900x1200
900x1200

RGW STA-01 RGW STA-21

RGW STA-31 RGW STA-61

Цвет Белый/Черный Крышка слива Белый/Черный

30мм 30мм

Цвет Белый/Черный Крышка слива Белый/Черный

Инструкция по установке и эксплуатации
душевого поддона из искусственного камня 
серии STA

30мм30мм
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25
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25
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220

25
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85

220

30mm

30mm

75mm

2°

2°



Рекомендация по эксплуатации и уходу5

УСТАНОВКА

УХОД

Внимание!

Для сохранения оптимальных параметров и гарантии производитель рекомендует осуществлять монтаж специалистами сервисного центра RGW.
Устанавливайте изделие в соответствии со схемой.
Обеспечьте достаточный уклон сливной трубы для быстрого слива воды с поверхности поддона.

Во избежании травм помните, что поверхность поддона при намокании, во время принятия душа, особенно при применении мыла, шампуня, 
масла для купания и т.п., становится более скользкой.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму 
элементов изделия, без предупреждения покупателя.

Для чистки изделия необходимо использовать обычное жидкое средство не содержание в своем составе абразивных и кислотно-щелочных присадок.


